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Area Coffee & OTC
Elegantes Design und langlebige Technik

Ausstattungsmerkmale
• kompatibel mit Nespresso© und Nespresso© 

   kompatiblen Kapseln sowie Lavazza Blue© Kapseln.

• solide und langlebige Brüheinheit, getestet mit 

   über 30.000 Brühvorgängen

• manuelles einführen der Kapsel mit automatischem Kapselauswurf

• unterschiedliche Tassengrößen durch �exiblen Tassenauslauf 

   und verstellbare Tassenabstell�äche

• separate Heißwasserausgabe

• intuitive Bedienung durch Display und Direktwahltasten

• Tropfschale und Kapselbehälter abnehmbar und leicht zu reinigen

• 8 wählbare Sprachen

• integrierter Cappuccinatore für Frischmilch

   (nur bei Version OTC)

Mit Ihrem modernen Design und kompakten Abmessungen 

ist die Saeco Area die perfekte Kapsel Kaffeemaschine für 

den Of�ce Coffee Service (OCS) Bereich und andere 

kleine und mittlere Standorte. Dank Ihres großen Wasser-

tanks und der ausreichend dimensionierten Kapselauffang-

schale sowie Ihrer hohen Langlebigkeit  wurde Sie exakt für 

diese Anwendungsbereiche entwickelt. Es gibt sie in 2 

Ausführungen: Area Coffee und Area OTC. Die Area 

bietet exzellenten Espresso und Kaffeegenuss und Heißwas-

ser für andere Spezialitäten wir Kaffee Americano oder Tee, 

eben je nach gewünschtem Geschmack. Auch die Zuberei-

tung von köstlichen Milchschaumspezialitäten wie Latte 

Macchiato, Cappuccino oder Milchkaffee ist mit der Area 

OTC spielend möglich. Durch das eingebaute Display, 

welches alle Bedienungs- und Serviceinformationen abbildet 

und das kapazitive Keyboard ist die Area kinderleicht zu 

bedienen. Sie verfügt zudem über eine Tassenabstell�äche 

und einen separaten Wassertank. Kompatibel mit Nespres-

so© und Nespresso © kompatiblen Kapseln sowie Lavazza 

Blue© Kapseln. © Marke eines Drittunternehmens

Area Coffee Area OTC



• internes Entkalkungsprogramm Display geführt

• CE- und VDE-zerti�ziert

• elektronisch kontrollierte Boilertemperatur

• getrennte Ausgabepunkte Heißwasser, Kaffee, Milch

• Guthabenmenü für Produktbindung

Technische Einzelheiten
• Behälter harzbeschichtet gegen Lebensmittelrückstände

• kapazitiev, überwachter Wassertank

• Stand-by - Zeit programmierbar (0, 30, 60, 180)

• passwortgeschützte Menüs

• Kompatibel Brita/Aquaclean (optional)

Aufbau

Elektrische Eigenschaften

Wasservorrichtungen

Wasseranschlüsse

Weitere Funktionen

Maße Breite x Höhe x Tiefe
Gewicht

Netzspannung
Leistung

Durchlauferhitzer

Wasserversorgung

Kapseltyp

Kaffeewahltasten

weitere Wahltasten
integrierter Cappuccinatore 1 -

Auswurfbehälter

Material Gehäuse
Schalldruckpegel unter 70 dB unter 70 dB

Pumpendruck max. 1,9 MPa max. 1,9 MPa

280 x 380 x 480 mm
ca. 9,0 kg
lackierter Stahl

230 V / 50 Hz
1.600 W

2

Wassertank 4 L

Nespresso© und Nespresso© 
kompatible Kapseln, Lavazza Blue© Kapseln

5 (Espresso, Kaffee, Latte Macchiato, 
Cappuccino, Esspresso Macchiato)

Heißwasser, Milch, manuelle Brühung
25 – 35 Kapseln (systemabhängig)

Area 
OTC schwarz NES Art.-Nr. 10005280 
OTC schwarz LB Art.-Nr. 10005282 

280 x 380 x 480 mm
ca. 9,0 kg
lackierter Stahl

230 V / 50 Hz
1.600 W

1

Wassertank 4 L

Nespresso© und Nespresso© 
kompatible Kapseln, Lavazza Blue© Kapseln

2 (Espresso, Kaffee)

Heißwasser, manuelle Brühung
25 – 35 Kapseln

Area 
Coffee schwarz NES Art.-Nr. 10004821 
Coffee schwarz LB Art.-Nr. 10005281 

Technische Daten

Art.-Nr.
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CE- und VDE zerti�ziert

Brühgruppe getestet
für bis zu 30.000 Bezüge

Wassertank aus Kunststoff

rutschfeste Unterplatte,
stabile Bedienung

Tassenabstell�äche mit 
matter Ober�äche

metall Bedienhebel verchromt 
mit eingraviertem Saeco Label

Abtropfgitter aus Edelstahl

absenkbarer, �xierbarer
Kaffeeauslauf (Espresso)

EU-Richtlinie 2014/30/EG, EN55014-1, EN55014-2, EN6100-3-2, 

EN60335-2-75, EN61000-3-3, EN60335-1         © Marke eines Drittunternehmens

3 verschiedene Ausgabehöhen
bis 86 mm Höhe bis 130 mm Höhe bis 150 mm Höhe


